INFORMATIONS TECHNIQUES

CU-AZBBTHE | CU-S290TEE

EIJ-'HJST!H U Hj'lllif CU-I/SITHE | CU-32ATRE |
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Unité extérieure Multi Z Deluxe « R32
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Données provisoires

ﬁgﬁe‘;:‘”‘;‘;’,ﬁ lcapacité de refroidissement nominale 32 36,0kW 3,28 6,0kW  32877kW  4539.5kW 453 11.2kW 453115kW 458 167kKW 458 183kW
Unité CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4ZB0TBE CU-5Z90TBE

.Cap de refroidissemnent Nominale [Min - Max] kW

350(150-4501 410(150-5201 500(150-540) 52011,80-7.30]

680(190-800 480(190-8801 B00[3,00-9.20 9,00(290- 1150

EER ' Nominate [Min - Max] W/W 486 (600- 4091 A 454(600-3800A 4241600-362)A  477Arr 346704338 A 439(559-3561A 404(546-321)A 409(527-2981A
SEER® W/W ss0@m 850 8504z 850 s00€m s00@= 7.90€m 850€Em
Pdesign [froid] KW 35 4 50 52 68 &8 a0 90

P. absorbée [froid) Norninale [Min - Max) kW

072(025-110  090(0.25-137)

1181025~ 149]  109(0.36 - 2.18)

186(027-237 155(034-247) 198(053-287) 2.20(055-386)

Consommation annuelle d'énergie [ErP] ¥ kWh/a

144 169

206 214

298 298

990 1100

Cap. de chauffage  Nominale [Min - Max] kW

420(1,10-5800  4,60(1,10-7,00]

560[1.10-7.201  68011.60-830]

8200010401 BA0B0-1040 #401620- 10601 10406401450

Capacité max. de chauffage & -7°C KW 438 547 547 595 750 820 731 999
cop ! Nominale [Min - Max] W/W 488(5,24- 418)A 479(526-391)A 4,63(5:24- 4,00) A 47204+ 395(532- 3640 A 447(517-3961A 4631600-346) A 484 (642- 342 A
SCOP? wiw 4,604 46041 4604101 42040 42043 4204m 4704101 4684
Pdesign 4 -10°C KW 32 35 42 50 52 58 48 85
P. absorbée [chaud]  Nominale [Min - Max) kW 0861021-134 096(021-1791 1211021-180] 1471320-217) 215(062-286] 190(056-268) 203(070-306) 215(058-424]
Consommation annuelle d' énergie (ErP] KWh/a 974 1065 1278 1667 1733 1933 2026 2543
Courant __ Froid / Chaud A 3,35/4,00 4,15/4,45 5.35/5,50 5,00/6,70 8,40/%,70 7.00/8,60 9.,50/9.50 10,50/10,10
Alimentation el.Ectrlque v 230 230 230 230 230 230 230 230
Protection disjoncteur A 16 14 14 14 20 20 20 25
Section de céble d'alimentation recommandée _mm? 3x15 3x15 x5 3x2.5 3x2,5 3x25 3x2.5 x4
Pression sonare  Froid / Chaud [Fort] dBIAJ _48/80  48/50 50/52 47/68 81/82  49/50  S1/62  53/54
Dimension ¥ HxlLxP mm 619 x B24 x 299 619 xB24 x 299 419 x B24 x 299 795 xB75 x 320 795 x BY5 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340
Poids net kg 3% 37 a9 i 7 72 8O 81
Connexions de la ~ Tubede liguide  Pouces [mm)  1/4 (6,35 1/4 16,35 1/4 1,35) 1/4 (6,38) 1/4 16,35) 1/4 16,35) 1/416,35)  1/416,35]
tuyauterie  Tube de gaz Pouces [mm]  3/8 19,52 3/8 19,521 3/8 [9.52] 3/8 [9,52] 3/8 19,52 3/819,52| 3/819,52] 3/8(9.52)
Plage de I.nngueur de tuyauterie totale m 6/30 6/30 6/30 &/ 50 6/60 6/ 80 6/70 &/ 80
HagedeLongueurﬂeuJyaunaﬂepwrmeunmeseule m 3-20 3-20 3-20 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25

/ m 10 10 10 15 15 15 15 15

tube pour gaz supplémentaire m 20 20 20 30 30 45 45
Quantite de gaz supplementaire gy 15 A3 15 . S W ___20
Réfrigérant [R32] ka / eq. TCU.‘, 1,12/0 756 1,12/0 756 1.12;"EI 756 2,10/1 418 2,10/1 418 2,10/1 418 2,72/1 8346 2,72/1 8386
— Froid Min/Max °c <10 - 46 10 ~ +46 <10 - +4b =10 - +46 <10 ~ +4b -0 = +4b -10 ~ +46 -10 - «hb
) " ChaudMin/Max  °C A5~424  -15~424  -15-424  -15-424  -15-424  -15-424  -15~424  -15-+24

1) Les classifications EER et COP sant 3 230V,

g 4 la directive

2002/31/CE. 2) fchelle énergétique de A+++ & 6, 3) La cansommation énergétique annuglle est calculée conformément & la directive ErP. 4) Le niveau de pression sonore des unités

indique la valeur pour une position & 1 métre en face du corps principal et & 0,8 m en dessous de L'unité. La pression sonore est mesurée conformément & La norme Eurovent 6/C/004-97. 5] Ajouter 70 mm ou 95mm pour Iorifice des tuyauteries.
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Unité murale Unité intérieure  Unité intérieure Pi P C i Pression sonore! Dimensions / Poids net  C de la tuy
Etheres grisargenté blancmat  frigorifigue calorifique  électrique iy cayd (Fort/Faible /S-Faible] HxLxP Tube de liquide/de gaz
~ kW/kCal/h  kW/kCal/h mm dB[A] mm /| kg Pouces [mml
1.6kW — CSMZITKE  1,60/1380  260/2240  4x15  39/29/23—39/29/28  295x919x1%/9  1/616,35)/3/619.52]
2 UkW CS-XZ20TKEW CS5-Z20TKEW 2,00/1720 3,20/ 2750 4215 37/246/19 — 38 IE 19 295 x 919 x 194/ 9 Uﬁ _|6 35] / 3/819, 52]
2.5kW CS-XZZ5TKEW  CS-Z2STKEW _ 250/2150  360/3010  4x15  39/25/19—41/27/19  295x919x19%/10 /4 (635/3/81952)
3,5kW C5-XZ35TKEW CS5-Z35TKEW 3,20}'2?__5[1 4,50!‘_38_7[! 4x15 42/28/19 — 43 .-’ 33/1¢9 295 x 919 % 194/ 10 1/4 8, 35_] /3/819.52)
&,2kW CS-Z4ZTREW 4,00/3440 5,60/4820 4x15 43/31/25 —43/35/29 295 x 919 x 194 /10 1/4 16,351/ 1/2 (12,70)
5,0kW C5-XZ50TKEW C5-Z50TKEW 5.00;’4300 680}’5850 4x%15 44 [ 37 /30 — 44 /37 /30 302x1120%236/12 1/4 16,35) / 1/2 (12,70)
7.1 kW = CS-ZT1TKEW 7,10/ 4105 8,60/7395 - 47 /38 /30— 47 /38/30 302x1120%236/13 1/4 16,35] / 5/8 [15,88)
E B
T_'f_] 3 A P = = CONTRALE INTERNET : en optien, e e | s —
Unité murale  Unité intérieure P e Pui: e Connexion Pression sonore’ Dlmensmns'?_P_élEs net F xions de la tuy ie
TZ compacte _’""’Tﬁ“ caloriﬁque_ glectrique -l Chaud IFDr‘t.I'Falble /S-Faible)  Hx L x P Tubede l|qu|defd_g__gaz a
_ kW/kCalh  kW/kCalUh  mm dBIA) mm / kg -Poutes [rim]
1.6kW CS-MTZ16TKE 1,60/1380 ) 4x15 I 290 % 799 x 197/ 8 1/4 (6,35 / 3/8 (9,52)
2,0kW CS-TZZ0TKEW-1 2__._0']1’1720 3, 20!2753 4x15 37/25/20—38/26/22 290 x 799 x 197 /8 1/4 (6,35) / 3/8 [9,52]
2,5kW C5-TZ25TKEW-1 2__._5“1"2150 3, 69;"3010 A%1.8 40 /26120 —40/27 /22 290 x 799 x 197 /8 1/416,35) / 3/8 [9_.52]
3,5 kW CS-TZ3S5TKEW-1 3,50/3010 4, 50!38?0 4x15 42/30/20—42/33/22 290 x 799 x 197 /8 1ff-_[6.35| ! 3/8 (9,521
420N CSTZA2TKEW-1  420/3612  560/4820  4x15  44/31/29—44/36/28 _ 290x79x197/8 141635/ 1/2012.70)
5,0kW CS-TZEOTKEW 5,00/4300 6 .B0/5850 4x%1,5 44 /37 /34 — 44 /37 /34 302x1102x244 /12 1/4 16,35 / 1/2 |12.?D]__
&,0kW CS-TZ6OTKEW 6,00/5160 8.50/7310 4x1,5 45137 /34 — 45737/ 34 302x1102x244/12 1/4.16,35] / 5/8 [15,88)
7. 1kW CS-TZTITKEW 7,10/6105 8,90/7654 — 5?f38f35_—ﬁ7f3ﬂf35 E_[_!Zx'l'l[]ZxZﬁﬁf'lB 1/4 16,35 / 5/8 (15,88)

1) La pression sonore des unites indique |a valeur pour une position 3 1 m en face du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément &t norme Eurovent 6/C/006-97. 2] La puissance calorifique est de 4,20 KW, lorsque raccorde au CU-2235TBE.

3) Compatible uniquement avec Z sorties de CU-2Z35TBE { CU-224178E f CU-2Z507BE extérieur. * Données provisoires.
ATTENTION DE BIEN RESPECTER LES PUISSANCES MINIMALES ET MAXIMALES

CONNECTABLES DES GROUPES AVANT DE SELECTIONNER VOS UNITES INTERIEURES.

VIVA ENERGIE - 5, rue Mazenod 69003 Lyon - Tél. 04 72 41 00 41 - contact@vivaenergie.fr
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Les informations présentées dans cette brochure n‘ont qu'un caractére documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours étre vérifier. Le fabricant ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation
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PANASONIC DELUXE

Multisplit résidenciel Air/Air

ad

Chauffez et rafraichissez toute lannée,
oour un confort estival et hivermal

vaenergie Ir



Panasonic

Flexibilité totale jusqu‘a 10 kW et b ports de communication avec
une grande varieté d'unités intérieures, notamment les unites

M U LTlSPl-lTS D EI-UXE Etherea de haute performance, atteignant les classes énergétiques

: A+++[A++ et utilisant le réfrigérant R32 de nouvelle génération
Z DELUXE ¢ :

Panasonic conseille le fluide R32 car il est respectueux de

JUSQU'A 5 UNITES Uenvironnement
INTERIEURES SUR Par rapport aux gaz R22 et R410A, le gaz R32 a un trés faible impact

UN SEUL GROUPE pl{tent.iel sur la dégradation de la couche d'ozone et le réchauffement
EXTERIEUR s o y
£s pays européens se soucient de la protection de lenvironnement et participent
a différents accords internationaux comme le Protocole de Montréal pour protéger
la couche dozone et éviter le réchauffement climatique. Panasonic, producteur et
fabriquant de produits électroniques concourt également a la réussite de ce
programme.

+ - . i - 1. Installation facile
PRODUITS CU-2L36TBE / CU-2241TBE / CU-3757TBE  CU-S268TBE / CU-4780TBE  CU-SI90TBE Linstallation d'un systéme au R32 est similaire a celle d'un systeme au R410A,

CU-2250TBE CU-4268TBE mais requiére certains outils adaptés : le manometre, a pompe & vide qui doit
Btre de type «sans étincelle» ainsi que la station et la bouteille de récupération de
Facile d'installation Performances fluide qui doivent étre adaptées au R3Z. 3. Innovation économique et consommation énergétique innovante.
; i ; S - Cofit plus faible et économies plus importantes : 30% de réfrigerant en moins
: E““"EX;:”_S ge S?'Ts,te'_"iﬁ entre 3@ 1B't3 Ii(tw ) E:Tasiis EnBrgEtttE!l{ES 1“?9”;’;5”’ At 2. Innovation environnementale - Efficacité énergétique A+-++ supérieure au R410A
: Jﬂg]ica glﬁnitlégliﬁiélgeﬁrrf; Lﬁ}snggg?:tfl:s SP;JSr un seul groupe Ra?rl:sicahgzs%?rrtzl:ltl Jltlllsséltllj: ;46"(} o domasiseiadiin +Le gaz R3Z consomme mains d énergie en cas de températres
- Diamétres des liaisons frigorifiques identiques pour tous les modéles - Fonctionne au fluide R3Z : plus performant, moins polluant "G R GG S Rl e SHBHIBLIES BHTCieS
- Contréle indépendant de chaque piéce ; . T
- Blocage chaud seul disponible Un large éventail de possibilités
- Se connecte 3 La 6TB : IntesisHome, KNX. EnOcean et Modbus (en Panasonic vous offre la solution qui correspond parfaitement a votre projet en matiére de capacité totale, de capacité intérieure unique, et de choix du type d'unité
option) intérieur. Taille, rendement, fonctionnement silencieux et bien d'autres caractéristiques exceptionnelles peuvent étre choisis parmi la gamme Multi Deluxe de Panasonic.
Unité extérieure. Capacité du systéme [capacité nominale de refroidissement intérieur min - max) )
~ 2piéces _ 3 pieces 4 piéces . 5pieces
3,2 - 6,0kW | 3,2 - b,0kW | 3.2 - 7,7kW 4,5 - 9,5kW . 4,5 - 11,2kW 4,5 -11,5kW | 4,5 - 14,7kW [ 4,5 - 18,3kW

Des unités intérieures adaptées au résidentiel

e e e o o o o o

CU-2Z35TBE | CU-2Z41TBE | CU-2Z50TBE = CU-37Z52TBE | CU-3Z68TBE | CU-4Z68TBE CU-4780TBE | CU-5Z90TBE
UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

_ Capacité R T 50 60 7
Unité murale Etherea 7 % @ ® @ | @
Qs aegEnte i CS-XZ20TKEW | CS-XZISTKEW | CS-KZ3GTKEW CS-XIGOTKEW
Unité murale Ftherea Z . @ I © | Y | <) | ] @ @
Sang mat U | CS-MIIGTKE | CS-Z20TKEW | CS-ZZSTKEW | CS-Z35TKEW | CS-Z42TKEW | CS-ZSOTKEW CS-ZT1TKEW
Unité murale TZ - ® - ) | 5 | @ | @ S & ®
Ll - : CS-MTZI6TKE | CS-TZ20TKEW | CS-TZZSTKEW | CS-TZ3STKEW | CS-TZ42TKEW | CS-TZSOTKEW | CS-TZ6OTKEW | CS-TZ71TKEW
Gain_ahle basse pression - - @ - @ - & | @
statique UD3 Q CS-MZZ0UD3EA CS-Z25UDSEAW|CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW
Cassette 4 voies 60x60 ‘ @ ® ) @ @
e S\ CS-MZ20UBAEA| CS-Z25UBAEAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UBAEAW | CS-Z60UBEAW
Console UFE = ' @ ® ®

RS CS-MZ20UFEA | CS-Z25UFEAW | CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW




